
Switch PoE

8 ports RJ45 + 2 RJ45 Uplink

Vitesse des ports 10/100/1000 Mbps

8 ports PoE 802.3af/at jusqu'à 30W 

par port

Puissance PoE totale 120W

Plug and Play

Switch PoE à poser/mural

8 ports PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Ports RJ45 Uplink 10/100/1000 Mbps

Ports 1-8 prennent en charge PoE+ 802.3af/at

Jusqu'à 30w par port

Jusqu'à 120W de puissance PoE totale

PoE avec système de priorité

Plug & Play

SW1008POE-G-120-E



Caractéristiques

Interface 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 RJ45 Uplink 10/100/1000Mbps

Vitesse de port RJ45 10x 10/100/1000M

Caractéristiques PoE Ports 1-8 PoE+ 802.3af/at, jusqu'à 30W par port

Puissance PoE totale Jusqu'à 120W

Système PoE par priorité
Si la puissance PoE totale (120W) est insuffisante, le switch priorisera l'alimentation des ports PoE ayant une priorité plus élevée (non 
configurable)

Alimentation AC 100~240 V

Température de fonctionnement -20° C - 55° C

Humidité de fonctionnement 5%~90% Pas de condensation

Dimensions 130 (Pr) x 40 (H) x 195 (L) mm


