
Caméra IP Wi-Fi 2 Megapixel

1/2.7” Progressive CMOS

Compression H.265+ / H.265 / 

H.264+ / H.264

Objectif 2.8 mm / PIR 10 m

Alarme: entrée et sortie

Micro et haut-parleur incorporé

X-Security

Caméra IP

1/2.7” Progressive CMOS

2 Megapixel (1920 x 1080)

Objectif 2.8 mm

PIR

IR Portée 10 m

Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Wifi IEEE 802.11b/g/n

Audio

Alarme

DWDR

Enregistrement sur carte SD

Interface WEB, DMSS, PSS

XS-IPCU014HA-2W



Caractéristiques

Marque X-Security

Capteur d'image 1/2.7” Progressive CMOS

Résolution maximale 2 Megapixel (1920 x 1080)

Taux Main Stream 1080P (1~25fps)

Taux Sub Stream 480p (1~25fps)

Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Objectif 2.8 mm (H: 102º)

Illumination infrarouge PIR avec portée de 10 m

Améliorations d'image DWDR, 3DNR, BLC, HLC, ROI, ICR, AWB

Autres fonctionnalités Détection de mouvement, masque de confidentialité, mirrorB

Jour / Nuit Auto IRC

Interface réseau Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)

Stockage interne Rainure pour Carte MicroSD, Max 256 GB

Audio Micro et haut-parleur incorporé

Alarmes Entrée et sortie d'alarme

Accès distant Interface WEB, CMS (PSS), Smartphone (DMSS)

Alimentation DC 12 V / 4 A

Degré de protection Intérieur

Temp. fonctionnement -10º C ~ +45º C

Dimensions 127 mm (H) x 64 mm (L) x 34,4 (Pr) mm

Poids 160 g


